
性能特点（Features & Benefits）

NeoRaman系列激光拉曼光谱系统是基于新一代拉曼光学系统，搭配高品质光栅光谱仪和高灵

敏CCD探测器，所有部件一体化集成，最大限度的确保了仪器性能的稳定性，从而可以获得样品的

化学成分、晶体结构、分子间相互作用以及分子取向等各种拉曼光谱的信息。

除了可以实现拉曼光谱测量功能外，还可以通过增加功能附件，实现拉曼光谱成像、PL荧光及

成像、荧光寿命测量等功能，具体性能特点为以下几点：

●更高系统灵敏度：采用大通光光栅光谱仪和科研级CCD，大幅提升系统信噪比；

●微区测量：显微镜一体化设计，可观测微小样品区域；

●高分辨率：敏锐捕捉重要的物质信息；

●软件控制电动切换监视光路，切换后无需校准，即点即用；

●多种样品架设计，实现固、液、胶体等多种形貌、微米级-大样品多种样品的测量；

●模块升级选项，可提供升级针孔共焦模块，满足更高阶科研需求。

NeoRaman-Plus小型拉曼光谱仪是结合了光学显微镜和一体化设计的激发、发射测量光路等集

合而成的光谱测量仪，它采用空间自由光路耦合，结合标准光学显微镜测试台，兼具便捷操作和高

灵敏探测的优点。该仪器内置激发光源（可选532nm、633nm或785nm等常见激光波长）和样品

监视光路，测试光路和监视光路采用电控切换，切换后无需重复校准；配置的大通光量光栅光谱仪

，以及多种科研级CCD探测器，满足应用研究和基础科研等多种拉曼光谱测量需求。

● 整机一体式集成设计，微米级调焦

●搭配多种拉曼测试头，方便实用

●交互式人机界面，操作方便

●可选内置基础数据库（＞2000条），实现常见化学品的快速比对

NeoRaman-Plus小型拉曼光谱仪



NeoRaman-Plus小型拉曼光谱仪

名称/型号 NeoRaman-Plus

拉曼光谱检测范围 150-4000cm-1（实际检测范围依据不同波长和光谱仪的选择）

光谱仪焦距 70mm或140mm

光谱仪光学设计 C-T光学结构，单光栅设计，杂散光抑制比1x10-4

光谱仪F/# F/4

狭缝 标准：25μm固定狭缝，可选10μm、50μm、100μm等固定狭缝；

光谱分辨率 2.5cm-1~10cm-1（不同版本可供选择）；

激发波长可选

532nm（≥ 80mW，单纵模）

633nm（≥ 25mW，单纵模）

785nm（≥ 320mW，线宽＜0.1nm）

检测器可选
多种室温或TE制冷型CCD，2000*64像元~2048*256像元，像素尺寸：12*12μm、14*14

μm或15*15μm；

拉曼测头
20X、50X、100X物镜可选，

另可选配10mm和15mm长焦距测试头、液体池测试附件等；

软件

拉曼光谱测量软件，MSAS-SE；

●软件提供用户管理功能，实现不同使用者各账户独立，并可由管理员账户统一管理；

●软件可实现拉曼光谱采集参数的设定、激光切换、功率设置等，数据实现简单保存和详细

保存两种模式，简单保存仅保存图谱数据，详细保存可保存数据测试条件；数据格式支持

txt、csv、xls、xlsx等四种格式；

●提供四种采集模式：单次采集、连续采集、叠加采集、间隔采集等；

●提供数据预处理功能，如去宇宙射线、自动扣除荧光基线、平滑、归一化等功能；提供谱

峰检测功能并可以列表形式到处检测结果，结果包括峰位、峰强、峰宽、峰面积等；

●提供显示界面的放大谱图、缩小谱图、打开、保存、打印、查看当前谱图详细信息等功能

。x轴可显示相对波数、波长和像素，选择后自动转换；

●软件内置数据库，标准数据条目不少于2000条。提供用户自建库功能。

主要规格参数表



NeoRaman-Plus小型拉曼光谱仪

系列名称 NeoRaman785-Plus小型拉曼光谱仪

型号 NR785E-Plus NR785E10-Plus NR785E10W-Plus NR785E60-Plus

拉曼频移范围 150-2200cm-1 150-2200cm-1 150-3200cm-1 150-3200cm-1

分辨率 4~6cm-1 4~6cm-1 6~8cm-1 6~8cm-1

激光器

激光波长 785nm 785nm 785nm 785nm

激光功率
≥320mW；

0-100%连续可调

≥320mW；

0-100%连续可调

≥320mW；

0-100%连续可调

≥320mW；

0-100%连续可调

激光线宽 <0.1nm <0.1nm <0.1nm <0.1nm

光谱仪

焦距 70mm 140mm 140mm 140mm

光学结构 交叉式C-T 对称式C-T 对称式C-T 对称式C-T

狭缝宽度 25μm 25μm 25μm 25μm

检测器类型 TE制冷面阵CCD TE制冷面阵CCD TE制冷面阵CCD TE制冷面阵CCD

有效像元数 2048*64像元
1024*122像元或

2048*122像元

1024*122像元或

2048*122像元
2000*256像元

像元尺寸 14µm*14µm
24µm*24µm或

12µm*12µm

24µm*24µm或

12µm*12µm
15µm*15µm

制冷温度(典型值) ＜5°C -10°C -10°C -60°C

A/D 16-bit 16-bit 16-bit 16-bit

积分时间 10ms-65s 10ms-65s 10ms-65s 10ms-65s

数据接口 USB 2.0 USB 2.0 USB 2.0 USB 2.0

配件

显微物镜 20X、50X或100X 20X、50X或100X 20X、50X或100X 20X、50X或100X

液体测量附件 标配 标配 标配 标配

长焦测试附件 选配10或15mm 选配10或15mm 选配10或15mm 选配10或15mm

计算机控制
外置台式或笔记本式计

算机

外置台式或笔记本式计

算机

外置台式或笔记本式计

算机

外置台式或笔记本式计

算机

操作系统 Windows OS Windows OS Windows OS Windows OS

软件 MSAS-SE MSAS-SE MSAS-SE MSAS-SE

电源

直流适配器输出 12V~24V DC@2A 12V~24V DC@2A 12V~24V DC@2A 12V~24V DC@2A

直流适配器输入
100-240V AC

50-60Hz

100-240V AC

50-60Hz

100-240V AC

50-60Hz

100-240V AC

50-60Hz

主要型号及规格对照表



NeoRaman-Plus小型拉曼光谱仪

系列名称 NeoRaman532-Plus小型拉曼光谱仪

型号 NR532E-Plus NR532E10-Plus NR532E10W-Plus NR532E60-Plus

拉曼频移范围 150-2200cm-1 150-2200cm-1 150-3200cm-1 150-3500cm-1

分辨率 4~6cm-1 4~6cm-1 6~8cm-1 6~8cm-1

激光器

激光波长 532nm 532nm 532nm 532nm

激光功率
≥80mW；

0-100%连续可调

≥80mW；

0-100%连续可调

≥80mW；

0-100%连续可调

≥80mW；

0-100%连续可调

激光线宽 <0.005nm <0.005nm <0.005nm <0.005nm

光谱仪

焦距 70mm 140mm 140mm 140mm

光学结构 交叉式C-T 对称式C-T 对称式C-T 对称式C-T

狭缝宽度 25μm 25μm 25μm 25μm

检测器类型 TE制冷面阵CCD TE制冷面阵CCD TE制冷面阵CCD TE制冷面阵CCD

有效像元数 2048*64像元
1024*122像元或

2048*122像元

1024*122像元或

2048*122像元
2000*256像元

像元尺寸 14µm*14µm
24µm*24µm或

12µm*12µm

24µm*24µm或

12µm*12µm
15µm*15µm

制冷温度(典型值) ＜5°C -10°C -10°C -60°C

A/D 16-bit 16-bit 16-bit 16-bit

积分时间 10ms-65s 10ms-65s 10ms-65s 10ms-65s

数据接口 USB 2.0 USB 2.0 USB 2.0 USB 2.0

配件

显微物镜 20X、50X或100X 20X、50X或100X 20X、50X或100X 20X、50X或100X

液体测量附件 标配 标配 标配 标配

长焦测试附件 选配10或15mm 选配10或15mm 选配10或15mm 选配10或15mm

计算机控制
外置台式或笔记本式计

算机

外置台式或笔记本式

计算机

外置台式或笔记本式计

算机
外置台式或笔记本式计算机

操作系统 Windows OS Windows OS Windows OS Windows OS

软件 MSAS-SE MSAS-SE MSAS-SE MSAS-SE

电源

直流适配器输出 12V~24V DC@2A 12V~24V DC@2A 12V~24V DC@2A 12V~24V DC@2A

直流适配器输入
100-240V AC

50-60Hz

100-240V AC

50-60Hz

100-240V AC

50-60Hz

100-240V AC

50-60Hz



NeoRaman-Plus小型拉曼光谱仪

武汉谱元光电仪器有限公司 网 址：www.metaspex.com.cn

公司地址：武汉市东湖新技术开发区光谷七路中科开物产业园一号楼

联系电话：15701513935

软件界面及功能：


